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Vyhrivané balkénové vpusti
TOPWET TWBE

ZAKLADNi INFORMACE

uréeni odvodnéni teras a balkont s elektrickym vyhfivanim
material polyamid PA6
integrovana manzeta izolace BIT — modifikovany asfaltovy pas SBS, PVC - félie na bazi mPVC, TPO - termoplasticky

(flexibilni) polyolefin, EPDM - fdlie ze syntetického kaucuku, PE - polyethylenova félie,
STE - manzeta pro napojeni stérkové hydroizolace

barva oranzova
trida zatizeni H1,5
certifikace CSN EN 1253-2:2015 — Podlahové vpusti a stfes$ni vtoky — Cést 2: Stiedni vtoky a podlahové

vpusti bez zapachové uzavérky

vyrobce TOPWET s.r.0., ndamésti Viléma Mrstika 62, 664 81 Ostrovadice, Ceska republika

TECHNICKE PARAMETRY

Svisla vyhrivana balkénova vpust

Rozméry [mm]

Typ DN

a b [¢] f g h
TWBE 50 S 50 150 116 47 105 43 26
TWBE 75 S 70 150 120 50 95 49 21

Vodorovna vyhFivana balkénova vpust

Rozméry [mm]

Typ DN
a b c d
TWBE 50 V 50 160 64 175 14
TWBE 75V 70 150 96 163 21
PARAMETRY VYHRIVANi
® Pripojeni se provadi do elektrické L 1 - hlavni vypina¢ L - fazovy (Cerny)
krabice pod stropni konstrukci 2 3 2 - proudovy chrani¢ N - nulovy (modry)
e Délka pfivodniho kabelu vpustije 1,5m 3 - jisti¢ PE - ochranny
(kabel CYKY 3x1,5mm) 4 4 — stfeSni vpust (Zlutozeleny)

5 — termostat nebo
vypina¢

Zapojeni vodi¢u: Zlutozeleny-ochranny,

&erny-fazovy, modry-nulovy

e Stfidavé napéti: 230 V, 50 Hz /

Pfikon: proménny, podle teploty okolniho prostred 1
cca: 3 W pii 20°C / 4 W pfi 0°C / 7 W pfi -20°C

® Max. proudovy raz: 150 mA

e Tfida ochrany kryti: IP 67
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